MANUAL DE INSTRUGOES ANTENA
CAPTE ESTRADA

UHF/VHFISINAL DIGITALIFM

A Capte Estrada™ foi especialmente projetada para uso externo em
veiculos automotores.O projeto contempla a captagdo de sinais VHF,
UHF, Sinal Digital e FM.

Especificacdo Técnica

Frequéncia 54 - 890 MHz
Ganho 12 dB
Conector “F” Fémea
Impedancia 75Q
Peso 500 gr
Medidas 90x15x5cm
N°® elementos 2
VSWR <2:1

Dica de Instalacao

1. Contratar um eletricista ou instalador de som para executar a atividade.
2. Nunca faga a instalagdo com o veiculo ligado ou em dias chuvosos.

Instalagdo

1. Escolhido o local onde o sinal tiver maior intensidade, fixe o mastro e deixe
os elementos da antena paralelo ao solo.

2. Conecte o cabo coaxial a antena e vede com fita isolante ou silicone para
evitar infiltragdes.

3. Conecte a outra ponta do cabo ao televisor ou radio.

4. Pressionar o conector até o final da rosca, para ndo deixar folga, pois
pode perder qualidade na imagem.

5. Fazer o percurso do cabo de forma a ndo dobrar, pois pode fratura-lo
ou atenuar o sinal.

6. Uma vez direcionada a antena trave-a no mastro e prenda com uma
abracadeira plastica, mas ndo precione excessivamente o cabo.

Condigdes de Garantia e Assisténcia Técnica

Para que as condi¢des de garantia aqui previstas tenham validade, é
indispensavel a apresentacdo da respectiva nota fiscal de aquisicdo
do produto.

Contetido da Embalagem

- 1 Antena Capte Estrada 12 dB
- 1 Manual de Instru¢des

- 1 Cabo coaxial 5m

- 1 Grampo de fixagdo “U”

Indicacdo de Cabo

Cabo COAXIAL: RGC-59
Comprimento: 5m

Conector 1: “f” Macho
Conector 2: “f” Macho

NUNCA DIRIJA COM ATV LIGADA!
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