Antena Capte K7 Turbo Digital ay [Heior

Descricao:

- Recepcgao: VHF (canal 2 ao 13), UHF (canal 14 ao 69) -
Analdgico, Digital (canais disponiveis por regido) e FM.
- Conector: “F” Fémea

- Comprimento da Antena: 1185mm

- Dimensao da Embalagem: 1120 x 150 x 55mm

- Ganho Maximo da Antena: 35 dB

- Peso da Antena: 1,10 kg

- Peso da Embalagem: 1,00 kg

- Banda de Passagem: 50-900 MHz

- Saida (impedancia): 75 Ohms

/

Antena:

- 1 Corpo Plastico em ABS

- 1 Placa Amplificadora

- 1 Refletor de Acrilico

- 1 Cabo Coaxial de 1500mm

- 1 Fonte Bi-Volt

- 1 Manual de Instrucdes

- 2 Asas de Aluminio NAVAL 1090
a) 1 Asa Esquerda
b) 1 Asa Direita

- Kit Abracadeira:

1 Grampo “U” com rosca

2 Porcas

2 Arruelas

1 Abracgadeira em aco

- 1 Dipolo de Aluminio 3/8 x 365mm

- 2 Dipolos de Aliminio 3/8 x 185mm

Cdd. barras:
Individual: 7898939849 70 7

Principais Beneficios:

- AAntena Capte K7 Turbo Digital € pura tecnologia e foi concebida
para o Mercado Brasileiro. E uma antena de alta capacidade com
alcance de até 70 km para sinal digital.

- A mais leve do Mercado, diminui o risco de queda em casos de
chuva forte e permite que sejam colocadas mais altas, o que au-
menta ainda mais a qualidade de captacao de sinal.

- Aunica 4 em 1 amplificada, captando do 02 ao 13 em VHF, 14 ao
69 em UHF e o Sinal Digital HDTV, além de ter uma saida para FM
em sua Fonte, permitindo que vocé possa aumentar a capacidade
de recepcéo de sinais do seu radio.

- Exclusivo auto teste, um dispositivo que testa se ha comunicacao
entre a Antena e a Fonte através de uma luz (LED) na Antena e
na Fonte. Indica se o cabo esta em curto ou com umidade, o que
impede ou reduz a qualidade de transferéncia que a Antena capta
€ envia para seu Televisor.

- Possui extensor log que estabiliza sinal GINGA e possibilita um
alcance de até 70 km para o sinal digital deixando sua imagem
sem o efeito mosaico ou congelamento.

- Funciona em qualquer Televisao e regido do Brasil que possua
transmisséo aberta de TV terrestre.

www.capte.com.br



